
PA

8 PA: d&b AL09

4 Front Fills: d&b Y7P

6 Sub: d&b V-GSUB

2 Sub: d&b B2

4 Galleri fills: d&b: Max 12

PA Amper

5 d&b D12 - Stereo amps for C7 og B2 høyttalerne

2 d&b E-pac - amps for the front fills

FOH Mixer

1 Midas Heritage D96-24

40 I/O DL251 48/16

FOH FX Rack

1 Bricasti M7 - mono ut og stereo inn

1 Lexicon PCM92 - mono ut og stereo inn

1 1 Yamaha SPX - mono ut og stereo inn

Monitor Høyttalere

10 d&b MAX

2 JBL EON - aktive monitorer

Monitor Amper

3 CROWN XLS 802 - stereo amps 500W@80hm/800W@4ohm

Analog multi

16 Innganger

8 Utganger

Monitor Konsoll

1 Midas Pro 2C

Stage Rack

1 DL 251 - fixed format

Split Rack

5 Klark Teknik Square One Splitter - gir totalt 40 splitt kanaler

Monitor mix

Per produksjonsdag (første dag av produksjonen)

For produksjoner som går over flere dager (per ekstra dag)

Cosmopolite
Lyd Specs 



FOH Konsoll

1 MA grandMA3 compact

Dimmere

36 AVABCAC DD 16A

6 Alternatin curret Outlets

Lamper

Dimmers

1 Strand Light Predule 16°/30°, 650W

2 ETC S4 Zoom profil 15°/30°, 750W

2 Marq Lighting Gesture Beam 500 

4 Floor PAR 64, CP88, 500W

6 Selecon SPX 26°, 800W

6 DTS Blinder Flash 2000L, 1300W

6 Showtec Sunstrip Active DMX, 750W

12 Selecon Rama Fresnel, 1000W

18 PARCAN 64, CP88, 500W

20 PARCAN 64, CP 62, 1000W

LEDS

4 Martin, MAC Aura XB

24 Martin, RUSH PAR 1 RGBW

Røykmaskin

1 Martin, JEM K1 HAZER

1 Martin, JEM Compact Hazer Pro

Rigg

1 Sal trosse: 10,5m long. Pq 300kg, Pl 100kg

1 Firkant rigg over scenen: 6m x 5,7m. Pq 600kg, Pl 100kg

Lys Specs



Utstyr

Prosjektor

Type: Barco G60-W10 DLP laser phosphor projector

Oppløsning: 1,920 x 1,200 (WUXGA)

Lysstyrke: 10,000 Lumens

Kontrastforhold: 1200: 1 sekvensiell; 6000: 1 dynamisk; Ekstrem svart: 100.000: 1

Tilkobling på projektor: 2xHDMI, DVI-D, HDBaseT, 3G-SDI, VGA

Tilkobling i venue: VGA, HDMI

Inngangsoppløsninger: Opptil 1.920 x 1.200 @ 60Hz

Dimensjoner: (BxLxH) uten føtter: 484 x 529 x 195 mm / 19,06 x 20,83 x 7,68 tommer

Vekt: Vekt uten objektiv: 22,7 kg / 50,1 lbs

Skjerm

Skjermtype Front projection screen

Format: 16:09

Avstand

1,6m: Fra scenegulvet til nedre kant av skjermen

17m: Fra projektor til skjerm

Oppdatert: September 2023

AV Specs


